
光学溶解氧传感器
测量期间LED闪烁。

AQUAREAD

AP-5000
多参数水质分析仪

接口自定义选项

辅助端口1 -4可以安装任何ISE或光学传感器。

有许多不同的传感器可供选择以定制您的探头：

光学溶解氧（DO）传感器
AP-5000出厂时已安装并经过完全校准的光学DO传感

器。 该传感器比电化学溶解氧传感器需要的维护少得

多，读数更稳定，并且每2-3年只需要更换一次瓶盖。

材质
所有Aquaprobes均使用相同的海洋级铝制成，并以黑色表面

处理，并经过硬质阳极氧化处理，具有出色的耐腐蚀和抗生

物结垢性。与塑料相比，金属的使用使我们的产品具有独特

的重量和高质量的外观。

传感器
AP-5000随附了所有预先安装在探头上的常见水质测试传感

器：

pH•ORP•电导率•TDS•SSG•电阻率•盐度

•溶解氧•深度•温度

AP5000带有4个空插座
AP-5000带有四个空的辅助插座，这些插座预先装有可移动

的堵头。 这些插座使您可以通过添加其他传感器来自定义

探针。 每个插座可以容纳离子选择传感器（ISE）或我们的

任何光学传感器

AP-5000套装是我们最大的多参数便携式水质监测套装。 与较小的AP-2000相
比，AP-5000允许您增加传感器的数量更多。 套装包括Aquaprobe，Aquameter， 
3米电缆，附件和RapidCal校准解决方案，它们都装在整齐的手提箱中，以便于存

储和运输。

AP-5000，带有两个裸露的插

座，两个带有堵头。

ISE 传感器选项:
铵/氨，

氯化物，

硝酸盐，

氟化物，

钙。

光学传感器选项:
浊度
叶绿素
蓝绿色藻类
罗丹明
荧光素
精炼油，
CDOM / FDOM。
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AQUAREADAP-5000

AP-5000 套装
包装内随附Aquaprobe， Aquameter，3m电缆，坚固的外

壳和配件。有各种电缆长度可供选择； 标配10、20和 
30m。

所有20m及以上的电缆都放在绕线架上，使它们的操

作更加轻松，尤其是在成型时。

AquaLink
我们的AquaLink软件可从我们网站的下载部分免费下载。 
使用此软件从您的Aquameter下载记录的数据，以进行分
析，报告和创建Google地图。

AquaLink 特性
•通过按钮轻松下载数据
•勾选和取消勾选数据集以自定义输出
•输出所有突出显示数据的文本报告
•将数据输出为可以在Excel中打开的CSV文件
•将数据输出为.KML文件，以便在Google Earth中使用

技术参数

Aquameter
Aquameter是一种手持设备，带

有用于实时数据查看和数据记录
的显示器。 作为我们的旗舰产品

之一，它包含在每个Aquaprobe 
包装中。 每次读取时都会记录 
GPS坐标。 它被设计为非常易于

使用，并且使您的工作在现场更
加轻松。

AP-5000 流通池
AP-5000的流通池使用适配

器，必须首先将其安装在探头

套筒下方的探头上。 理想的流

速是30升/小时，建议的工作

压力为500mB。

这消除了与地下水钻孔中抽取
的样品的空气接触，从而获得
了真正具有代表性的测量结
果。

* 100m浸没，持续12小时，30m浸没适合永久部署，深度

测量显示在Aquameter上达60m。

340mm x 55mm

防水等级

工作深度

IP68 

最小 75mm. 最大 100m*

-5˚C - +70˚C

950g

工作温度

尺寸 (L x Dia)

质量
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技术参数                            AQUAREAD
Range 0 – 500.0% / 0 – 50.00 mg/L

0.1% / 0.01mg/L

± 0 – 60.00 m (60m max displayed depth, max probe immersion 100m)

± 0.5% FS

1cm

0 – 200 mS/cm (0 - 200,000 µS/cm)

± 1% of reading 

2 Auto-range scales: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L

5 Ω • cm – 1 MΩ • cm

± 1% of reading 

0.01 PSU / 0.01 ppt

0 – 50 σt

± 1.0 σt

0.01 pH / ± 0.1mV

± 2000mV 

± 5mV

0.01 C / 0.1 F

0 – 9,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 19,999.9 mg/L

0 – 1,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 29,999.9 mg/L

0 – 2,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.0 - 99.9 NTU, 100 - 3000 NTU

0 – 500.0 µg/L (ppb)

± 5% of reading

1 cell/mL

200,000 cells/mL

± 10% of reading

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 500 µg/L (ppb)

± 5% of reading

0.1 µg/L

0 – 20,000 µg/L (ppb) (Quinine Sulphate)

± 10% of reading

0 - 200%: ± 1% of reading. 200% - 500%: ± 10%

1cm

± 0 – 99.99 m

± 0.2% FS

3 Auto-range scales: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm

0 – 100,000 mg/L (ppm)

± 1% of reading 

2 Auto-range scales: 5 – 9999 Ω • cm, 10.0 – 1000.0 KΩ • cm

0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg)

± 1% of reading 

0.1 σt

0 – 14 pH / ± 625mV 

± 0.1 pH / ± 5mV

0.1mV

-5 C – +50 C (23 F – 122 F)

± 0.5  C

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L

0 – 20,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L

0 – 30,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 1,999.9 mg/L

0 – 3000 NTU

± 5% of auto-ranged scale

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 300,000 cells/mL

± 10% of reading

1 cell/mL

0 – 500 µg/L (ppb)

± 5% of reading

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 10,000 µg/L (ppb) (Napthalene)

± 10% of reading

2 Auto-range scales: 0.0 – 9,999.9 µg/L, 10,000 – 20,000 µg/L

0 – 9,000mg/L (ppm)
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Dissolved 
Oxygen

Depth 
AP-2000/
AP-5000

Depth 
AP-7000

Conductivity 
(EC)

TDS*

Resistivity*

Salinity*

pH

ORP

Temperature 
(non freezing)

Ammonium

Chloride

Fluoride

Nitrate

Calcium

Turbidity

Chlorophyll

Phycocyanin
(freshwater BGA)

Phycerythrin
(marine BGA)

Rhodamine 
WT Dye

Fluorescein 
Dye

Refined Oil

CDOM / FDOM

Ammonia

Seawater 
Specific 
Gravity*
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†

* Readings calculated from EC and temperature electrode values

† Ammonium electrode required. Readings calculated from ammonium, pH and temperature values. 

The accuracy figures quoted throughout this document represent the equipment’s capability at the calibration points at 25°C. These figures do not take into account errors introduced by 
variations in the accuracy of calibration solutions and errors beyond the control of the manufacturer that may be introduced by environmental conditions in the field. Accuracy in the field is also 

dependent upon full calibration and minimal time between calibration and use.
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